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 ModeLeder  Werkzeuge Zifferblätter

Linearmotor-Technologie

Die Integration eines Linearmotors in SIGNRACER 
Flachbettdrucker gewährleistet eine schnelle und 
reibungslose Bewegung des Druckkopfwagens. 
Dieser technologische Fortschritt ersetzt das 
traditionelle Zahnriemen getriebene System und 
bietet direkte und präzise Bewegungssteuerung, 
wodurch Vibrationen und Wartungsbedarf erheblich 
reduziert werden.

Reduzierte Vibration für höchste Druckqualität

Das fortschrittliche Design der SIGNRACER Drucker 
senkt das Vibrationsniveau erheblich. Dies führt zu 
einer reibungslosen Bewegung des 
Druckkopfwagens und einer verbesserten 
Druckqualität, insbesondere bei Grafiken mit hohem 
Detailgrad und 3D-Druckanwendungen. Durch die 
neuen Linearmotoren reduziert sich zudem der 
Verschleiß sowie der Geräuchspegel des 
Druckkopfwagens, wodurch eine besseres 
Druckergebnis mit weniger Wartungsaufwand erzielt 
werden kann.

Höchste Genauigkeit mit 1-Mikron-Linearencoder

Mit einem 1-Mikron-Linearencoder erreichen 
SIGNRACER Drucker die höchste Genauigkeit in der 
Bewegung des Druckkopfwagens. Diese 
Besonderheit ist entscheidend für detaillierten und 
hochauflösenden Druck und gewährleistet eine 
perfekte Ausrichtung und gleichmäßige 
Druckqualität auf großen Flächen.

Höhere Auflösung 1200 x 1210 DPI

Das Upgrade auf eine Auflösung von 1200 x 1210 DPI 
stellt eine signifikante Verbesserung der 
Druckqualität und Farbanpassung dar, was nur mit 
dem präzisen 1-Mikron-Encoder möglich ist. Durch 
diese Veränderung können hochauflösender Bilder 
und scharfer Texte zuverlässig jederzeit gedruckt 
werden. Aber auch für einen industriellen Druck, für 
Spezialanwendungen oder für einen 3D Layering 
Effekt ist diese hohe Auflösung ein wichtiger Faktor 
für ein sauberes und qualitativ hochwertiges 
Druckergebnis.

INDUSTRIELLE DRUCKLÖSUNGEN
SIGNRACER hat alle Flachbettdrucker mit der neuesten Linearmotor-Technologie für anspruchsvolle 

industrielle Anwendungen weiterentwickelt.

Schlüsselvorteile von Linearmotor und Linearencoder im Überblick:

● Höhere Geschwindigkeit für die 
Hochgeschwindigkeitsproduktion.

● Überlegene Präzision mit hochauflösendem 
Druckbild.

● Weniger Vibrationen, die einen reibungsloseren 
Betrieb gewährleisten.

● Kleinerer Wartungsaufwand mit weniger 
Verschleißteilen.

● Höhere Haltbarkeit für robustem 
Langzeitbetrieb.

● Für hochwertige, präzisionsintensive Aufgaben 
geeignet.

● Für den industriellen Einsatz geeignet, da der 
lineare magnetische Encoder Temperatur- und 
Schmutzunempfindlich ist.

SIGNRACER 1610 SIGNRACER 2512 SIGNRACER 3116 SIGNRACER 3020

SIGNRACER 2512 HB SIGNRACER 2512 VSIGNRACER 2512 HB 3D
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Technologische Errungenschaften von SIGNRACER SIGNRACER Modelle und Funktionen
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Standardisierung von Ricoh Gen. 6 Druckköpfen in allen Modellen

● Die Ricoh Gen. 6 gewährleistet einheitliches, hochwertiges Drucken mit 
verbesserter Auflösung und Genauigkeit.

● SIGNRACER 1610 jetzt auch in doppelter Reihenkonfiguration verfügbar.

● Höhere Frequenz bis zu 40 KHz im Graustufenmodus

● Höhere Wagen-Geschwindigkeit bis zu 1,3 m/s

● 50% Geschwindigkeitsverbesserung gegenüber Ricoh Gen. 5

● Kleinere Tropfengröße von 5,10, 15 pecto Liter für feinere visuelle 
Grafiken

● Spezial-Wellenform-Entwicklung für Signracer-Tinten

SIGNRACER hat eine Entwicklungs- und OEM-Vereinbarung mit Ricoh. Daher 
waren wir eines der ersten Unternehmen, das Ricohs Gen. 6 Druckköpfe auf 
den Markt brachten. Ricohs Druckköpfe mit kleinen Tropfen eignen sich für 
spezielle Anwendungen, die eine höhere Präzision erfordern, wie z.B. 
Zifferblätter von Uhren oder Industriekomponenten. Dies gelingt auch durch 
den Einsatz unserer eigens entwickelten Tinten und Waveformen, die es uns 
erlauben das maximum an Qualität, Druckgeschwindigkeit ohne Kompromisse 
und Präzission aus den Ricoh Gen. 6 Druckköpfen herruaszuholen.  Zudem 
können wir dank unserer genauen Abstimmung von Waveform zu Tinte, 
perfekte Graustufen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen drucken.

Die GREENGUARD Gold-Zertifizierung stellt sicher, dass gedruckte Produkte 
nur sehr geringe chemische Emissionen aufweisen, was die Anwendung der 
gedruckten Produkte auch in Innenräumen ermöglicht. Diese Zertifizierung 
legt die strengsten Richtlinien für die Gesamtemissionen von flüchtigen 
organischen Verbindungen (VOC) fest. Produkte mit GREENGUARD Gold-
Zertifizierung emittieren minimale Gase, was für eine gesunde 
Raumluftqualität sorgt. Ein sehr niedriger Formaldehydausstoß macht dei 
Tinten speziell geeignet für den Einsatz in Kinderzimmern oder 
Bildungseinrichtungen, die sehr hohen Auflagen unterliegen. Geringere 
Emission bedeitet neben der geünderen Raumluft auch die verringerung des 
Risikos verschiedener Reizungen und Krankheiten. 

Hochleistungs-UV-LED

SIGNRACER-Drucker verwenden das IST INTECH LED-System, welches über eine 

sehr hohe Leistung und eine integrierte Luftkühlung verfügt (keine 

Wasserkühlungsschläuche in der Kabelkette!). Diese LED-Systeme werden mit 

einer 3-Jahres-Garantie ab Werk angeboten. Das modulare Design ermöglicht 

benutzerdefinierte LED-UV-Konfigurationen für verschiedene Anwendungsbereiche. 

LED-UV-Lampen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und eine 

Lichtwellenlänge aus, die perfekt auf die Tinte abgestimmt ist. Unsere LED ist von 

10-100% mit einer maximalen Leistung von 14 Watt/cm² einstellbar. Hohe 

Einstellungen ermöglichen schnelles Aushärten und die beste Haftung, und eine 

geringere LED-Leistung kann für weitere Produktionsprozesse (CNC-Bearbeitung, 

Dehnen von Materialien usw.) vorteilhaft sein.

Signracer Drucker wurden für hochqualitativen Distanz-
Druck optimiert. Mit unseren Druckköpfen können wir 
saubere Druckergebnisse bei einer Distanz von 6-7 mm 
erzielen. Über diese Entfernung hinaus haben wir eine 
patentierte Technologie entwickelt, um tadellose 
Druckergebnisse bis zu einer Entfernung von 12 mm zu 
erreichen. Diese Technologie wird bereits verwendet, um 
auf Schuhen, Werkzeugen und Komponenten zu drucken, 
die eine konkave oder gebogene Oberfläche haben.

Signracer-Funktionen für den Industriellen UV Druck:

● Tintenset mit erweiterterm Farbspektrum:  
CMYKLcLm, Orange, Violett und Light-Schwarz.

● Digital gedruckter Primer für höchste industrielle 
Haftungsanforderungen.

● Hochpräziser Druck aus einer Distanz von 6-7 mm

● Automatisierter 3D-Schichtdruck.

● Signracer SR200+ Tintenserie für höchste 
industrielle Haftungsanforderungen.

● PremiumFlex+ für den Druck auf Leder.

● Signracer entspricht der neuesten Richtlinie für 
die Sicherheit von Maschinen SN EN ISO 13850 
(optional).

● Antistatiksystem (optional)

SIGNRACER 1610 SIGNRACER 2512 SIGNRACER 3116 SIGNRACER 3020
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Spezial-Flachbettdrucker Spezial-Flachbettdrucker
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Neues spezielles LED-Modul
für verzögertes Härten von Lack

SIGNRACER 2512V
V steht für den gleichzeitigen Druck von Weiß, Farbe und Varnish.

SIGNRACER 2512 HB
HB steht für hohe Brücke und ermöglicht den Druck auf bis zu 50 cm hohen Objekten. 

NIEDRIGE POSITION MITTLERE POSITION HOHE POSITION

SIGNRACER 2512 HB 3D

Der SIGNRACER 2512 HB wurde speziell für industrielle Kunden entwickelt, die Bedruckungen bis zu einer Höhe 
von 50 cm benötigen. Der Druckkopfwagen wird durch zwei motorisierte Hebevorrichtungen auf die gewünschte 
Höhe angehoben. Dank Linearmotor und 1-Mikron-Encoder, kann selbst auf höchster Position ein qualitativ 
hochwertiges Druckbild erzeugt werden.

Die Kombination unseres High-Bridge-Designs und der Fähigkeiten zum Drucken aus großer Entfernung (bis zu 
7 mm), macht dies zu einer einzigartigen industriellen Lösung auf dem Markt. Alle unsere industriellen Tinten 
können auch mit der SIGNRACER 2512 HB verwendet werden. SIGNRACER PremiumFlex+ Tinte eigenet sich dabei 
vorallem für  Schuhe und anderen Modeprodukte wie Leder oder Kunstleder. Mit der SIGNRACER SR-200+ Tinte 
sind auch anspruchsvolle Materialien wie Kunststoff, festen Metalle, Holz und Glas bedruckbar.

SIGNRACER 2512V ist ein spezieller Flachbettdrucker mit dreireihen Konfiguration 
und einem speziell für diese Anwendung entwickelten LED-System. Dieser Drucker 
kann Weiß, Farbe und Lack in einem Produktionsprozess drucken und härten. Das 
spezielle LED verwendet ein Modul mit niedriger Intensität zum verzögerten Härten 
des Lacks. Dies ermöglicht eine feinere Kontrolle über den Lackhärtungsprozess und 
führt zu einem aussergewöhnlich festen und glänzenden Finish.

Signracer hat Kunden in der Schweizer Uhrenindustrie, die 
einen hochpräzisen 3D-Druck benötigen. Zu diesem Zweck 
werden Tintenschichten von 10-40 Mikron aufgetragen, um 
einige Millimeter Höhe zu erzeugen. Um die gedruckte 
Struktur präzise aufzubauen, ist ein innovatives 
Laserscannen der gedruckten Oberfläche erforderlich. Der 
Laserscanner bestimmt den höchsten Punkt der digital 
gedruckten Schicht und passt automatisch die Höhe der 
Brücke während des Druckprozesses an. Der größte Vorteil 
dieser Technologie ist der äußerst präzise Druck mit 
kontrolliertem Abstand zum Medium und die Tatsache, dass 
der Druckprozess nicht unterbrochen werden muss.
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Flachbett Spezifikationen Flachbett Spezifikationen
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Spezifikationen SIGNRACER 1610 SIGNRACER 2512 SIGNRACER 2512 HB (3D) SIGNRACER  2512V SIGNRACER 3116 SIGNRACER 3020 Spezifikationen

Drucktechnologie Multi-Drop-Technologie Multi-Drop-Technologie Drucktechnologie

Druckköpfe Druckköpfe

Ricoh Gen. 6 (Standard) 2–8 Druckköpfe 2–8 Druckköpfe 2–8 Druckköpfe 4–5  Druckköpfe 2–8  Druckköpfe Ricoh Gen. 6 (Standard)

Ricoh Gen. 5 (Optional) 2–4 Print Heads 2–8  Druckköpfe - 4–5  Druckköpfe 2–8  Druckköpfe Ricoh Gen. 5 (Optional)

Druckbett 1600 × 1000 mm 2500 × 1250 mm 2500 × 1250 mm 2500 × 1250 mm 3100 × 1600 mm 3050 x 2050 mm Druckbett

Flachbett
Waben-Vakuumtisch mit 2 Zonen 

und Positionierstiften
Waben-Vakuumtisch mit 4 Zonen und Positionierstiften Waben-Vakuumtisch mit 4 Zonen und Positionierstiften Flachbett

Wagengeschwindigkeit Wagengeschwindigkeit

Ricoh Gen. 6 (Linear motor) 1.3 m/s 1.3 m/s 1.3 m/s 1.3 m/s 1.3 m/s 1.3 m/s Ricoh Gen. 6 (Linear motor)

Ricoh Gen. 5 (Zahnriemen) 0.8 m/s 0.8 m/s 0.8 m/s 0.8 m/s 0.8 m/s 0.8 m/s Ricoh Gen. 5 (Zahnriemen)

Düsenanzahl | Tropfengröße Düsenanzahl | Tropfengröße

Ricoh Gen.6 / 40 KHz 1280 Düsen | 5 - 15 pl Graustufen 1280 Düsen | 5 - 15 pl Graustufen 1280 Düsen | 5 - 15 pl Graustufen 1280 Düsen | 5 - 15 pl Graustufen Ricoh Gen.6 / 40 KHz

Ricoh Gen.5 / 20 KHz 1280 Düsen | 7 - 21 pl Graustufen 1280 Düsen | 7 - 21 pl Graustufen - 1280 Düsen | 7 - 21 pl Graustufen Ricoh Gen.5 / 20 KHz

Maße

(Höhe × Breite × Tiefe)
**ohne PC-Arm

1300 × 3100 × 1700 mm 1320 × 4670 × 1960 mm 1400 × 4700 × 2500 mm 1320 × 4670 × 1960 mm 1350 × 5230 × 2220 mm 1350 × 5230 × 3200 mm

Maße

(Höhe × Breite × Tiefe)
**ohne PC-Arm

Gewicht 760 kg 1380 kg 1450 kg 1380 kg 1610 kg 1760 kg Gewicht

Energieverbrauch 4 kW 6 kW 6 kW 6 kW Energieverbrauch

Medium / Aushärtung Medium / Aushärtung

Max. Medienbreite / Max. Druckbreite 1640 mm / 1600 mm 2540 mm / 2500 mm 2540 mm / 2500 mm 2540 mm / 2500 mm 3150 mm / 3100 mm 3100 mm / 3050 mm Max. Medienbreite / Max. Druckbreite

Medientyp Fest und flexibel (PVC-Platten, Aludibond, PS, PP, Acrylat, PET-G, Glas) Fest und flexibel (PVC-Platten, Aludibond, PS, PP, Acrylat, PET-G, Glas) Medientyp

Mediendicke Maximale Dicke 100 mm Maximale Dicke 100 mm Maximale Dicke 500 mm Maximale Dicke 100 mm Mediendicke

Medien-Aushärtungssystem LED-UV-Härtung mit variablen Leistungsstufen LED-UV-Härtung mit variablen Leistungsstufen Medien-Aushärtungssystem

Einzelreihe 90 mm / 14 Watt/cm² 90 mm / 14 Watt/cm² 90 mm / 14 Watt/cm² 90 mm / 14 Watt/cm² Einzelreihe

Doppelreihe 180 mm / 14 Watt/cm² 180 mm / 14 Watt/cm² 180 mm / 14 Watt/cm² 180 mm / 14 Watt/cm² Doppelreihe

Dreierreihe 210 mm / 16 Watt/cm²
120 mm Farbe (14 Watt/cm²) + 30 mm 

Lack (niedrige Intensität)
210 mm / 16 Watt/cm² Dreierreihe

Druckgeschwindigkeiten Druckgeschwindigkeiten

Ricoh Gen. 6 Einzelreihe / Doppelreihe Einzelreihe / Doppelreihe / Dreierreihe Einzelreihe / Doppelreihe / Dreierreihe  Dreierreihe Einzelreihe / Doppelreihe Einzelreihe / Doppelreihe / Dreierreihe Ricoh Gen. 6

Draft (4 Durchgänge, 600x900 dpi) 28 m²/h / 47 m²/h 40 m²/h / 60 m²/h / 84 m²/h 28 m²/h / 49 m²/h / 63 m²/h 33 m²/h 41 m²/h / 69 m²/h 44 m²/h / 74 m²/h / 97 m²/h Draft (4 Durchgänge, 600x900 dpi)

Produktion (6 Durchgänge, 600x900 dpi) 20 m²/h / 40 m²/h 30 m²/h / 46 m²/h / 65 m²/h 24 m²/h / 42 m²/h / 56 m²/h 24 m²/h 30 m²/h / 51 m²/h 32 m²/h / 55 m²/h / 70 m²/h Produktion (6 Durchgänge, 600x900 dpi)

Qualität (9 Durchgänge, 600x900 dpi) 15 m²/h / 29 m²/h 22 m²/h / 36 m²/h / 44 m²/h 16 m²/h / 30 m²/h / 40 m²/h 16 m²/h 22 m²/h / 40 m²/h 24 m²/h / 43 m²/h / 49 m²/h Qualität (9 Durchgänge, 600x900 dpi)

Ricoh Gen. 5 Einzelreihe Einzelreihe Einzelreihe / Doppelreihe  Dreierreihe Einzelreihe / Doppelreihe Einzelreihe / Doppelreihe Ricoh Gen. 5

Draft (4 Durchgänge, 600x900 dpi) 23 m²/h 29 / 44 m²/h - 21 m²/h 31 m²/h / 50 m²/h 31 m²/h / 50 m²/h Draft (4 Durchgänge, 600x900 dpi)

Produktion (6 Durchgänge, 600x900 dpi) 18 m²/h 21 / 35 m²/h - 14 m²/h 23 m²/h / 38 m²/h 23 m²/h / 38 m²/h Produktion (6 Durchgänge, 600x900 dpi)

Qualität (9 Durchgänge, 600x900 dpi) 14 m²/h 16 / 29 m²/h - 10 m²/h 17 m²/h / 31 m²/h 17 m²/h / 31 m²/h Qualität (9 Durchgänge, 600x900 dpi)

Tintenspezifikationen Tintenspezifikationen

Zertifizierte Tintenserie SR-100 HD, SR-200+, PREMIUMFLEX+ SR-100 HD, SR-200+, PREMIUMFLEX+ Zertifizierte Tintenserie

Farbkonfigurationen CMYK + LC + LM + Weiß + Lack / CMYK + LC + LM + LK + Weiß CMYK + LC + LM + Weiß + Lack / CMYK + LC + LM + LK + Weiß Farbkonfigurationen

CMYK + Orange + Violett + Lichtschwarz + Weiß CMYK + Orange + Violett + Lichtschwarz + Weiß

Tintenverbrauch Tintenverbrauch

Ricoh Gen.5 10 ml/m² 10 ml/m² Ricoh Gen.5

Ricoh Gen.6 8 ml/m² 8 ml/m² Ricoh Gen.6
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Tintenübersicht Tintenübersicht
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Standardfarben

SIGNRACER hat SR-200+ Magenta-R und Yellow-HD (nickelfrei) Farben eingeführt, um den Farbraum 

über die traditionelle CMYK-Konfiguration hinaus zu erweitertern und gleichzeitig zukünftige 

Gesundheitsstandards zu berücksichtigen.

Helle Farben

Die Verwendung von Light Cyan, Light Magenta-R und neuem Light Black ist besonders wichtig für die 

industrielle Produktion, einschließlich Mode und Uhrenherstellung. Diese hellen Farben tragen zur 

Erzeugung feiner Farbverläufe, eines weniger körnigen Erscheinungsbilds und exzellenter 

Schattierungen bei.

Spezialfarben

Um das maximum an Farbraumdiversität anbieten zu können, wurden Orange- und Violetttinten 

entwickelt. Diese speziellen Farben verbessern die Farbwiedergabe erheblich und ermöglichen es 

Ihnen, Drucke mit intensiven Tönen zu erstellen, die die Originalfarben exakt wiedergeben.

Weiß und Lack

Basierend auf den strengen Anforderungen industrieller Kunden hat SIGNRACER neue weiße 

Tintenformulierungen ohne Vergilbungseffekte entwickelt. Dank dieser veränderung konnte der 

Farbraum vergrößert und die Anwendungsgebiete ausgebaut werden. Lack in zwei Varianten für starre 

und flexible Medien, die teilweise aufgetragen werden können und so ein einzigartiges visuelles und 

haptisches Druckergebniss schaffen.

SIGNRACER verwendet Tintenflaschen als Voratsbehälter.Diese werden im ganzen getauscht, wodurch keine Tinte 

umgefüllt werden muss. Hierdurch stellen wir auch sicher, dass keine ältere mit frischer Tinte vermischt wird. 

Ablagerungen von Sedimenten in den klassichen Tintenreservoirs werden hierdurch vermieden.

SR-100 HD

● Greenguard Gold-zertifiziert

● Niedrigviskose Tinte, entwickelt für LED

● Gute Haftung auf Rollen- und starren Materialien

● Gute Flexibilität

● Hohe Farbdichte

● Höchste Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit

SR-200+

● Greenguard Gold-zertifiziert

● Niedrigviskose Tinte, entwickelt für LED

● Verbesserte Leistung

● Überlegene Haftung

● Überlegene Lösungsmittelfestigkeit

● Erhöhte Flexibilität

● Erweiterter Farbspektrum

● Nicht klebrige Oberfläche

PREMIUMFLEX+

● Mittelviskose Tinte, entwickelt für LED

● Entwickelt für Leder, Kunstleder und andere flexible 

Materialien

● Gute Haftung auf obigen Materialien

● Hohe Farbdichte

● Beste langfristige Flexibilität und Dehnbarkeit

Der Weg zum UV-Tintenset mit Erweiterterm Farbraum

Tintentyp Farben Druckkopf
temperatur Hauptmerkmale Haftung Anwendung

SR-100 HD

CMYK 38°C
Mehrzwecktinte mit hoher 

Lösungsmittel- und 
Kratzfestigkeit.

Gut
Rollenmaterialien 

+ Einige starre 
MaterialienWeiß 40°C

SR-200+

CMYK, LC, LM, LK, 
Orange, Violett 42°C Verbesserte Leistung, überlegene 

Haftung, erhöhte Flexibilität, 
Weites Farbspektrum, nicht 

klebendes Finish

Ausgezeichnet
Starre 

Materialien + 
RollenmaterialienWeiß, Lack 42°C

PREMIUMFLEX+

CMYK, LC, LM 46°C Langfristige Flexibilität auf 
speziellen Materialien wie Leder, 

Stoffen und Melamin.
Gut Leder

Weiß, Lack 46°C

GREENGUARD Gold-Zertifizierung

Die GREENGUARD Gold-Zertifizierung der SIGNRACER Tinten berücksichtigt gesundheitliche Kriterien für 
Chemikalien und schreibt außerdem niedrigere VOC-Gesamtemissionen vor, um sicherzustellen, dass die jeweils 
gewählten Produkte für den Einsatz in Umgebungen wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen 
unprobelematisch sind. Dadurch können gefärdere Personengruppen vor etwaigen Einflüssen geschützt werden.

Eigenschaften und Vorteile

• Geringe VOC-Emissionen: Minimiert die Luftverschmutzung in Innenräumen.

• Sicherere Drucklösungen: Ideal für sensible Umgebungen wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen.

• Nachhaltigkeit: Zeigt das Engagement von SIGNRACER für Umweltverantwortung.

• Einhaltung von Gesundheitsstandards: Erfüllt strenge gesundheitsbasierte Kriterien für sicherere Produkte.

• Marktdifferenzierung: Bietet einen Wettbewerbsvorteil, indem Sicherheit und Nachhaltigkeit priorisiert werden.
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SIGNRACER GmbH
Gartenweg 24

CH-6343 Buonas, Switzerland

Telefon: +41 41 792 01 57

E-mail: info@signracer.ch

Webseite: www.signracer.ch

Industrieanwendungen
SIGNRACER SR-200+ Tinte

Die SIGNRACER SR200+ Tinte garantiert exzellente Haftung auf anspruchsvollen Materialien wie verschiedenen 

Metallen, einschließlich Aluminium, rostfreiem Stahl und eloxiertem Aluminium. Diese Eigenschaft ist vor allem für  

die Automobilindustrie und Uhrenherstellung von entscheidender Bedeutung. Eine solch robuste Haftung ist für 

Anwendungen wichtig, die Beständigkeit gegen harte Bedingungen erfordern. Ihre Fähigkeit, strenge 

Klebebandtests nach extremen Klimabehandlungen zu bestehen, macht sie ideal für dauerhafte, hochwertige 

Drucke auf Industriekomponenten.

SIGNRACER PremiumFlex+ Tinte

Die SIGNRACER PremiumFlex+ Tinte ist speziell für eine hohe Flexibilität entwickelt, was sie ideal für Leder und 

Kunstleder macht, die bei Schuhen, Taschen, Modeartikeln und Rennanzügen verwendet werden. Diese Tinte 

gewährleistet langfristige Flexibilität, die im Mode- und Luxusgütersektor unerlässlich ist. Ihre Haltbarkeit und hohe 

Elastizität sind entscheidend für Produkte, die regelmäßiger Nutzung und physischem Stress unterliegen, und 

erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen des Bally-Tests für industrielle Lederstandards.


